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GARDENIA VALUES
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FARHHE R REREE
Assorbimento d’acqua IS0 10545-3 (EN 99) <0,5% Conforme
Water absorption Comply with
Oy Absorption d’eau Conforme
* Wasseraufnahme Geman
Absorcion de agua Conforme
BoponornotieHve CootBeTcTByeT
Mg 7k 28 (e
Resistenza alla flessione IS0 10545-4 > 35 N/mm? Conforme
Bending strength Comply with
& Résistance a la flexion Conforme
“ Biegezugfestigkeit Geman
Resistencia a la flexion Conforme
TTpo4HOCTb Ha M3runb COOTBeTCTByeT
SR wE
Resistenza all’abrasione superficiale * IS0 10545-7 1SO 3 min Conforme
Abrasion resistance Minimum IS0 3 Comply with
Resistance a I'abrasion superficielle * Minimum IS0 3 Conforme
* Oberfldchenabriebfestigkeit ¢ Mindestens ISO 3 Geman
Resistencia a la abrasion superficial ¢ Minimo ISO 3 Conforme
IoBEPXHOCTHAS YCTOUMBOCTb K aBpa3MBHOMY U3HOCY Knacc 3 MuH COOTBeTCTByeT
REME* R/N3R "E
Durezza (Scala Mohs) (EN 101) >6 Conforme
Hardness (Mohs scale) Comply with
N Dureté (échelle Mohs) Conforme
)4 Oberfléchenhérte (nach Mohs) Geman
Dureza (crad) Conforme
Tagnocn’ Sumana Mooca) COOTBeTCTByeT
(BR [Eay
Coefficiente di dilatazione termica lineare IS0 10545-8 (EN 103) < 9x10¢°C" Conforme
Coefficient of linear thermal expansion Comply with
1t Coefficient de dilatation thermique linéaire Conforme
€« Wérmeausdehnung Geman
¥ Coeficiente de dilatacién termica linear Conforme
KoacpcpwuweHT TEMNNOBOr0 NIMHEIHOr0 PaCLLMPEHNS COOTBeTCTByeT
HMREIKRRY "E
Resistenza agli shalzi termici 1SO 10545-9 (EN 104) Nessun campione deve presentare difetti visibili Conforme
Thermal shock resistance No sample must show visible defects Comply with
Résistance aux écarts de température Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles Conforme
Temperaturwechselbesténdigkeit Kein Exemplar soll sichtbare Schaden aufweisen Geméh
Resistencia a las variaciones termicas Ninguna muestra debe presentar defectos visibles Conforme
CTOVIKOCTb K TenmnoBbIM yaapam Hu Ha ofHOM O Pasue HEe [OMKHO 6bITb BUANMBIX AEDEKTOB COOTBeTCTByeT
e EERBASEFETRRE "E
ReS|stenza al gelo 1S0 10545-12 (EN 202) Nessun campione deve presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Conforme
Frost resistance No sample must show breaks or evident alterations of the surface Comply with
Résistance au gel Les échanillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'aférations considérables de la surface Conforme
Frostbesténdigkeit Die Muster dirfen weder Bruch noch Schéden an der Oberfléche aufweisen Geméh
Resistencia al hielo Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie Conforme
Mopo3ocToitkocTb Ha nosepxHocTu ogpaauos He JJOMKHO BbITb CKONIOB 1 3aMETHbIX HAPYLUEHHiA CEOTBGTCTByeT
P73 EAERBAGFER RS REFEMNER "E
Resistenza all’attacco chimico 2 1SO 10545-13 (EN 106) Metodica di prova disponibile Conforme
Chemical resistance 2 Testing method available Comply with
— Résistance a I'attaque chimique ? Norme d’essais Conforme
},__uuL Bestandigkeit gegen Chemikalien 2 Priifuerfahren greifbar Geméah
[~ ] Resistencia quimica 2 Metodologia de pruebas disponibles Conforme
XnMu4eckas yCTonuMBOCTb ? VIMetowascs MeToanka npoBepKm CootseTcTByeT
MHLF{ER ° EEMLTTEL Gl
Resistenza alle macchie 1S0 10545-14 (EN 122) Classe 3 min Conforme
Stain resistance Minimum class 3 Comply with
Résistance aux taches Minimum classe 3 Conforme
Fleckenbesténdigkeit Mindestens Klasse 3 Geman
Resistencia a las manchas Minimo categoria 3 Conforme
CTOMKOCTb K 06pasoBaHmio NsTex Knacc 3 muH CooTBeTcTByET
Bii5 R/N3R wE

Resistenza dei colori alla luce
Color resistance to light

DIN 51094

Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore
No noticeable color change

Campioni inalterati in brillantezza e colore
No change in brightness or color

CoggomsneHMe CKOSTbXKEHMIO

ol Résistance des couleurs a la lumiére Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs Echantillons inchangés en brillance et couleur
e @ Lichtbestandigkeit Die Muster diirfen keine sichtbaren Farbverdnderungen aufweisen Glanz und Farbe der Muster unveréndert
Ra?® Resistencia de los colores a la luz No deben presentar variaciones apreciables de color Muestras inalteradas en brillo y color
CBETOCTONKOCTb LiBETOB V3MeHeHus UBETA AOMKHbI ObITb HE3HAUUTENbHbI OBpasLbl HeuameHHb! 1o s KOCT M LBeTy
EREMm TEFEMEFINERETH EESBEITHH
Resistenza al Cavillo ! IS0 10545-11 (EN 105) Richiesta Conforme
Crazing resistance ' Demand Comply with
</ Résistance aux craquelures ' Demande Conforme
< HaarriB-Bestandigkeit ' Nachfrage GemaB
Z Resistencia al cuarteo ' Demanda Conforme
CTOMKOCTb K 06Pa30BAHMI0 KPAKENHOpOB ' ]’éeﬁoaaume COOTBGTCTByeT
g k wE
Resistenza allo scivolamento 3 DIN 51130 6° < « <10° =R9 Valore fornito a richiesta
Slip resistance * 10° < « <19° =R10 Value supplied on demand
R Résistance au glissement * 19° < o« <27° =R11 Donné fourni & la demande
Bestimmung der Rutschemmenden Eigenschaft * 27° < x <35°=R12 Wert auf Wunsch erteilt
Resistencia al deslizamiento * o >35°=R13 Valor dado a peticion

3HaueHve gaetcs no 3anpocy

RIEERIREEE

*Metodo applicabile alle sole piastrelle di ceramica non smaltate. Il metodo di
prova e |'espressione dei risultati sono uguali a quelli riportati nelle precedenti
Norme Europee (EN 102). E stata apportata solo una modifica per quanto
riguarda il materiale da usare per la calibrazione dello strumento. La procedura
ditaratura rimane invariata.

précédentes (EN 102). Il n'a été apporté qu'une modification en ce qui concerne le matériel &
utiliser pour le calibrage de I'instrument. La procédure d'étalonnage reste inchangée.

* Method only applicable to unglazed ceramic tles. The testing method and the expression of
results are the same as those indicated i the previous European Standards (EN 102). Only
one modification has been made regarding the material to be used for the calibration of the
instrument. The calibration procedure remains unchanged

* Méthode applicable uniquement aux carreaux de céramique non émaillés. La méthode d'essai
et I'expression des résultats sont les mémes que celles reportées aux Normes européennes

* Nur iir unglasierte Keramikfliesen anwendbare Methode. Die Primethode und die

4 Memu TIDUMEHMM TONBKO HE AMANMPOBAHHbIM KEPaMM|ECKAM NAMTKaM. MeTop uenbiTawii

Auswertung der Ergebnisse denen, die in den

Richtlinien (EN 102) aufgefiihrt sind. Es wurde nur in Bezug auf das fiir die Gerétekalibrierung
verwendete Material eine Anderung vorgenommen. Die Eichmethode bleibt gleich.

“Meétodo aplicable solo a os azulejos de cerémica no esmaltados. £l método de prueba y
Ta expresion de los resultados son iguales a aquellos indicados en las anteriores Normas
Europeas (EN 102). Se aportd solamente una modificacion  todo lo referido al material
a utilizar para la calibracion del instrumento. EI procedimiento de calibracion permanece
invariable.

YI0T TeM, KOTOPbIE Yka3aHbl B NPEAECTBYIOLMX
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